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Alles “Made in Italy, by SCM*

Vom GubBteil bis zur Endabnahme und
Qualitatskontrolle.

Erleben Sie modernste Maschinenfertigung live vor Ort. Besuchen Sie unsere
Produktionsstatten/Werke. SCM-Qualitat zum Anfassen.

AscIm minimax
Eine Leidenschaft, die Professionalitét erfordert.

woodworking technology minimax ist die professionelle Produktlinie fiir das Tischlereihandwerk und den Hobbyschreiner. Uber 40 Jahre

ein zuverlassiger Partner auf hohem Niveau.
Das Ziel von SCM ist es, den Kunden Technologien von hoher Qualitat zuzusichern, die ihren Bedlrfnissen

entsprechen. Damit wird SCM zu dem wichtigsten Bezugspartner fiir jeden Bedarf.

elite

Robuste, flexible und kostengiinstige.
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App Thundercut = b

Technogie, die sich jeder leisten kann

SCM  Thundercut ist die SCM Optimierer/Ablauf-
steuerung App fiir mobile Gerdte, die eine Optimierung - B i 22 Sie kinnen Ihre Formatkreissagen, Ihren Materialbestand und die verschie-
der Plattenoberfldche ermdglicht und den Bediener bei ¥ denen Projekte, an denen Sie arbeiten, verwalten.

der Reihenfolge der auszufiihrenden Schnitte anleitet. ~ TR o T Cr—

Parts Fanels n= ‘ ‘

Mew project @ Cabinet one

i S - W WG M -

Schnelle Ausfiihrung der Schnitte, weniger i o+ e—
Materialverschwendung und keine Fehler- i oa
moglichkeit auch fiir weniger erfahrene Bediener!

BEBECNTO Craplmerd B 5

Jetzt vom AppStore oder Google Play
herunterladen:

Der 3D-Ablaufsteuerer schlagt dank seiner einfachen und intuitiven Grafik
die richtigen Maschineneinstellungen fiir jeden auszufiihrenden Schnitt vor.

£ Available on th

SCM Thundercut | @ AppStore P> Google Play

¢Ascm
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- elite
Kombinierte Maschinen

CU 41 Oe Kombinierte Universalmaschine
fS 41 e Abricht-Dickenhobelmaschine

cu 410e fs 41e [ | /\<,...-—
Arbeitsbreite mm 410 410 '
Gesamte Arbeitstischlange mm 2000 2000 H"‘ = o,
Min. + max. Arbeitshdhe am Dickentisch mm 3 +240 3 +240 i ’ L4 i
Max. Sdgeblattdurchmesser mit Vorritzer mm 315 - \ ’ ; \ :
Nutzldnge der Spindel mm 125 - > e / -~ \ Thundercut Robuste, flexible und kostengiinstige Maschinen
D[elphasenmgtorgn g . : : KWz 4(4.8)/50 (60) 414.8)/50(60) Ségeaggregt Hobelwelle Frasaggregat Digitalanzeige Schiebeschlitten SCM fgr Tls.chlerel—' und Handwerksbetrlgb? mit dem
Fur die vollstandigen technischen Daten siehe Seite 14 Festigkeit und Fertigungsqualitét Vielseltigkeit High-tech Zubehér  Prézise und leise Thundercut Ziel einer optimalen Fertigungsqualitat.
Steifigkeit ohne Vergleiche Optimierer/

Ablaufsteuerung App 6/71



elite

Kombinierte Maschine - Formatkreissage

St e Sage-Frasmaschine
SC 4e Formatkreissage

st 4e sc 4e
Max. Sdgeblattdurchmesser mit Vorritzer mm 315 315
Sageschlittenlauf mm 1600 + 3200 2250 + 3200
Nutzldnge der Spindel mm 125 -
Dreiphasenmotoren ab kW/Hz 4 (4,8) /50 (60) 4 (4,8) /50 (60)

Fir die vollstdndigen technischen Daten siehe Seite 14

Thundercut

Ségeaggrega Frasaggregat Frasanschla Digitalanzeige Schiebeschlitten SCM
Festigkeit und Vielseitigkeit High-tech Zubehér  High-tech Zubehor Prézise und leise Thundercut
Steifigkeit Optimierer/

Ablaufsteuerung App 8/9H



Uber eine robuste Gusskonstruktion

Arbeitsaggregate KNy " . mit Schwalbenschwanzsystem.

el ite Die Hohenverstellung des Sageaggregats erfolgt

Prézise und leise

Schiebeschlitten.

Optimale Abstitzung auch fur grof3e
Werksticke mit dem neuen Wagen mit 360
mm Breite. Ausgezeichnete Schnittprdzision
und Gleitfahigkeit! Zur Befestigung der
Fihrungen wird kein Leim verwendet, da
dessen Auftragsstarke den ungehinderten Lauf
beeintrachtigen konnte. Daher werden die
Fihrungen Uber die gesamte Lange mit einem
Nietverfahren fir Aluminium befestigt.

Der Drehzapfen des oszillierenden
Korpers mit Durchmesser 120 mm
liegt auf einer Zwischenlinette
auf dem Untergestell auf: eine

verwindungssteife und
dauerhaft zuverldssige Losung.

90°= 45°

Der Vorritzer mit
unabhdngigem Motor
ist ohne Schlissel von
aullen regulierbar und

erlaubt schnelle, prézise und

Festigkelt und Stelfigkeit

spielfreie Positionierungen. ‘ B GroRer Besdumrahmen mit
Sageaggregat. H@hﬁ@@h Zupenor Leerlaufrolle am Ende zur
Das neue Sdgeaggregat besteht aus einer robusten stark verripten Digitalanzeige. Erleichterung der Plattenaufgabe.
Gusseisen-Ringform und wird unter dem Tisch beidseitig auf einer Linette prazise gefihrt. Diese Lésungen Die Rundstangenfihrung am Parallelanschlag (Zubehor fir cu 410e) Das Teleskoplineal mit 2
gewahrleisten hohe Steifigkeit und ein perfektes Schnittergebnis. Das Aggregat kann auf Wunsch mit einem mit mikrometrischer Einstellung sichert eine schnelle und prézise Klappanschlagen ermdglicht das
Vorritzaggregat, fur einen perfekten Schnitt auch an beschichteten Platten, ausgestattet werden. Das Vorritzaggregat Anschlagpositionierung. Der Anschlagsupport kann auch mit einer integrierten Besdumen von Platten mit 3200 x
ist erhaltlich in der Version mit Riemenantrieb des Hauptmotors, oder in der Version mit 0,75 PS (0,55 kW) Digitalanzeige zum Ablesen des Maf3es mit Sensor und Magnetband 3200 mm sowie Gehrungsschnitte bis
unabhdngigem Motor. Das max. zuldssige Durchmesser fir das Hauptsdgeblatt ist 315mm mit montiertem Vorritzer. ausgestattet werden (Option). 45° auf beiden Seiten des Rahmens.

10/11m



Fertigungsqualitat ohne Vielsettigkett

VG@\G\ChG Frasaggregat.

Hobelwelle. Das Frasaggregat wurde entworfen, um

Das Elite Hobelaggregat, mit zwei unter jeder Anwendungsbedingung maximale
massive Raugusslaberbocken, ist Stabilitat und Steifheit zu sichern. Die 4

standardmaRig mit einer Hobelwelle Standardgeschwindigkeiten sind ideal,
mit 87 mm Durchmesser und 3 um jede Art von Bearbeitung auszufihren =

HSS-Messern ausgestattet. — vom Profilieren zum Fassonieren und [
(Auf Wunsch ist auch eine , Tersa” Zapfenschneiden, mit der Moglichkeit,
Schnellwechsel-Hobelmesserwelle Werkzeuge bis zu 275 mm Durchmesser

mit 4 Messern erhaltlich.) Fir ein einzusetzen. Der Frasaggregatkorpus aus
tadelloses Hobelergebnis kann der Gusseisen ist ,tassenférmig” ausgebildet,
Druck der Einzugswalze auf das damit die mechanischen Bestandteile darin
zu bearbeitende Holz individuell vor Spane und Staub geschiitzt sind.
eingestellt werden. Die Einzugswalze
(A) ist schragverzahnt, fir einen
wirksamen und gleichmaRigen

" Vorschub des Werkstiicks. Die Walze
am Auslauf (B) aus satiniertem Stahl
verhindert Abdriicke und ist nahezu
verschleil3frei.

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten (6 — 12 m/min) beim Funktionell U’jd

Dickenhobeln sind Standard. Bei der cu 410e 6ffnen KUﬂd@ﬂSD@Z\ﬂSCh ausfunroar
sich die Abrichthobeltische zur Seite des Sdge-Frasaggregats. Hohere Flexibilitat der Maschine: durch die Hioh-tech Zubeh
Diese Losung ist ergonomisch optimal und nimmt am Langlochbohreinrichtung (Option) sind gn-tec ubehor

wenigsten Platz weg. Nuten und Zapfen einfach ausfuhrbar. Frasanschlag.
= Der Standard Frasanschlag (A) kann

Werkzeuge von max. 210 mm
Durchmesser aufnehmen. Erhaltlich,
auf Anfrage, der Frdsanschlag mit
Feineinstellung Uber eine Zahnstange,
mit numerischer Anzeige (B).

Durch das Merksystem kann der
Anschlag abgenommen und wieder
aufgesetzt werden, ohne dass die
Arbeitsposition verloren geht. Max.
Werkzeugdurchmesser fur Profilieren
240 mm. Auf Anfrage Frésspindel
schwenkbar bis -45° in Richtung
Maschineninneres.

Absolute Steifheit des Fliigeanschlags bei der
fs 41e. Der Anschlag ist an einem zentralen
Halter angebracht und der runde Stiitzstab
gewdhrleistet, dass der Anschlag ganz flissig
gleitet. / :
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cu 410e st 4e
Hobelmaschine
Arbeitsbreite mm 410 -
Hobelwellendurchmesser (mm) /Messeranzahl Standard mm/n 87/3 -
Abmessungen Standard Messer mm 410x30x3 -
Max. Spanabnahme mm 5 -
Gesamte Arbeitstischlange mm 2000 -
Dickentischabmessungen mm 423 x 775 -
Vorschubgeschwindigkeit am Dickentisch m/min 6/12 -
Min. + max. Arbeitshéhe am Dickentisch mm 3+230 -
Kreissage
Sdge-Frastischabmessungen mm 1250 x 430 1250 x 430
Schwenkbereich des Sdgeblatts 90° = 45° 90° + 45°
Max. Sdgeblattdurchmesser mit montiertem Vorritzer mm 315 315
Max. Schnitthéhe bei 90°/45° mm 100/70 100/70
Formatschnitte mm 1600 + 3200 1600 + 3200
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 1050 900 + 1270
Tischfrase
Aufspannldnge der Frasspindel mm 125 125
Frasspindel Drehzahl (bei 50 Hz) U/min 3500/ 6000/8000/10.000 3500/ 6000/8000/10.000
Max. Werkzeugdurchmesser zum Profilieren mm 210 + 240 210 = 240
Max. Werkzeugdurchmesser absenkbar bei 90° mm 240 240
Max. Werkzeugdurchmesser zum Zapfenschlitztisch mm 275 275
Andere technische Merkmale
Dreiphasenmotoren 4 kW (5,5 PS) 50 Hz - 4,8 kW (6,5 PS) 60 Hz S S
Dreiphasenmotoren 5 kW (6,6 PS) 50 Hz - 6 kW (8 PS) 60 Hz ) 0
Dreiphasenmotoren 7 kW (9,5 PS) 50 Hz mit Direktanaluf ) 0
Einphasenmotoren 2,2 kW (3 PS) 50 Hz ) 0
Einphasenmotoren S1 3,6 kW (4,8 PS) 60 Hz 0 0
Absaughaubendurchmesser mm 120 120

mit Wagen 1600 mm

BElnit Wagen 2250 mm

mit Wagen 2600 mm

B it Wagen 3200 mm

& it schnittbreite 900 mm*

rmt Schnittbreite 1270 mm*
*am Parallelanschlag




. N ¥ —_— ersa’ Hobelmess = 2 Guss-
. el Ite ; - Die automatische Messerspannung g R : Lang\ochbohreimrichtumg
Vorrichtungen

durch Zentrifugalkraft bietet e Durch die Langlochbohreinrichtung

Tabletstander aut ﬂ \ - | J Sicherheit und Prazision bei iy N sind Nuten und Zapfen einfach

Schiebbwagen - o s L .
der Bearbeitung. Durch . i T .
Kompatibel mit Tablet von 8" bis 11". SRR o ol ausfurbar. Die Einrichtung ist

Anfra e " “ das System ohne Ny . komplett mit Absaughaube
g ' | L Befestigungsschrauben R ]

; : 120 mm Durchmesser und
wird das Austauschen iR o " 16 mm Bohrfutter.

der Messer extrem
schnell.

Um an der Sage in voller Sicherheit zu "Xy\em“ Spiralhobe\vve\\e

arbeiten. Die 3 Messerreihen gewdhrleisten eine

ausgezeichnete Oberfldche. Die Xylent

Spiralmesserwelle ermdglicht gerduscharmes YAV
Arbeiten und verbessert die Absaugung, Die Bohrer sind bequem und im
da kleinere Spane erzeugt werden. Hohe Handumdrehen ausgewechselt
Standzeit durch die Moglichkeit die und brauchen keine Einstellung.
Messer 4 mal zu drehen.

Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen

Mit dieser speziellen Vorrichtung kénnen schnell und ohne Verstellung
des Hauptlangsanschlags Winkelschnitte ausgefiihrt werden. Besonders
geeignet fir den Winkelschnitt kleiner Werkstiicke.

Numerische Anzeige fur die

i den Smen Aggregatspositionierung ylent” Wartungskit
E" ..VF ht d‘ HV ! 'A . ; Fir mehr Komfort bei der Aggregatspositionierung Koffer mit: N . _
rmog 'C“ .35 schnelle Aurrinden und um immer eine sofortige und konstante - 1 Flakon Reinigungsmittel/Entfetter zur . _— Spannzanceniutter
der am haufigsten verwendeten “H L , _ B @) g
Kontrolle zu haben. arzenreinigung

[ i i Hoh igkeit durch
Winkeleinstellungen mit dem o N > - ” il - 1 geeichter dynamometrischer Schlissel 4 ohe Genauigkeit durc
Langsanschlag. Nitzlich fir den I au ' " * -2 bit Torx — Spannzangenklgmmung. 3
Winkelschnitt groRer Werkstiicke. ; : s Spannzangen mit 5/10/ 16

- 10 Einsatze S . ‘
' - mm Durchmesser inklusive.

- 5 Schrauben

- 1 Burste mit Messingborsten zur Reinigung der Spindel mit montierten Einsatze
- 1 BUrste mit Stahlborsten zur Reinigung der Einsdtzegehduse




Klapplarer
Zusatzanschlag fur
dunne Werkstucke
Erleichtert die Bearbeitung von
dinnen Werkstiicken beim

Auswechselbare . el |te
Vorrichtungen

Frasspindel (A)
Moglichkeit verschiedene
Frasspindel einzusetzen.

au
Option Frasspindel mit A f
Spannzangenaufnahme. (B) n rag e

Abrichthobeln.

Hstandard
mOption

Zapfenschlitz- Tisch
und Schutzhauoe

FUr Zapfenschlitzarbeiten an der
Frasspindel. Bestehend aus:
- Arbeitstisch

- Schutzhaube fir Werkzeuge max.
Durchmesser 320 mm |

Dado set

Mechanische Vorbereitung zum
Einsatz von einem Werkzeug
(nicht inklusive) anstatt des
Hauptsageblatts.

cu 410e fs 41e st 4e sc 4e

- Absaughaube (Durchmesser 120 mm) "SCM Thundercut” Optimierer/Ablaufsteuerung App S - S S

Tabletstdnder auf Schiebwagen 0 0 0

Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen 0 0 0

Winkelschnittvorrichtung fir den Besdumrahmen 0 0 0

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag - 0 )

Zusétzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten 0 0 0

Ségeblattpendelschutz - - 0 0

Numerische Anzeige fir die Aggregatspositionierung 0 0 0 0
"Tersa" Hobelmesserwelle 0 0 -
"Xylent" Spiralhobelwelle 0 0 -
- "Xylent" Wartungskit 0 0 R
\/orecht Ihannarat- =0 . = Guss-Langlochbohreinrichtung 0 0 -
v OIL»ChUlg&pp&f at \ ——— E - - Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott” 0 0 -
Schwenkarm mit Steckdose - - Spannzangenfutter 0 0 -
. . . . ; Zusétzlicher Hilfsanschlag fur dinne Werksticke - 0 -
Diese Losung ermoglicht das vollstandige Verstellbarer Frdsanschlag, 3-Fach positionierbar 0 - 0
Wegklappen der Vorrichtung und i I ; Zapfenschlitz- Tisch und Schutzhaube 0 0
verhindert Stérbereiche mit anderen L \ - ‘ . Elektrische Vorbereitung und wegschwenkbarer Support fir Vorschubapparat 0 0
e /usétzlicher Keiner Auflagetisch am Auswechselbare Frasspindel 0 g 0

Maschinenteilen. ‘ ‘ Fahrvorrichtung 0 0 _ B

Schiebeschiitten Dado set : : o 0

Zur Stitze von grol3fldchigen Platten.
18191



EIN KUNDENDIENSTNETZ, DAS
MIT 1000 TECHNIKERN UND
36.000 CODES ARBEITET, UM
EINEN EINSATZBEREITEN,
QUALIFIZIERTEN SERVICE ZU
GEWARRLEISTEN.

HOCHQUALIFIZIERTE TECHNIKER, EINE EFFIZIENTE
VERWALTUNG UND 6 ERSATZTEILEZENTREN
WELTWEIT — DIE SICHERHEIT EINER EFFIZIENTEN
UNTERSTUTZUNG IN IHRER NAHE.

SERVICE

Die SCM Group bietet einen Service, der iiber den Kauf
einer Maschine hinaus geht, welcher eine langfristige
Leistung fiir Ihr technologisches Produktionssystem
garantiert und lhrem Unternehmen einen Mehrwert sichert.

EIN KOMPLETTES ANGEBOT DES
AFTER-SALES SERVICES

e |nstallation und start-up der Maschinen,
Zellen, Linien und Systeme

e kundenspezifische Trainingsprogramme

e Telefonsupport bei Maschinenstérungen
um Zeit und Kosten einzusparen

e vorbeugende Programme zur Instandhaltung,
die eine langfristige Leistung garantieren

e komplette Sanierung der Maschinen und
Anlagen um einen Mehrwert der Investitionen
zu erhalten.

e benutzerdefinierte Upgrades fiir Maschinen
und Anlagen je nach Produktionsanforderungen

escmservice

ERSATZTEIL SERVICE

Zur SCM Group zahlen140 Ersatzteil-Spezialisten
weltweit, welche alle Anfragen in kiirzester Zeit
bearbeiten.

36,000 ERSATZTEILE

"" "" " In unserem Lager befinden sich Ersatzteile im
Wert von 12 Millionen Euro, welche jede einzelne
Maschine bedienen konnen.

ERSATZTEIL GARANTIE
Wir geben eine Ersatzteil-Garantie in Hohe
von bis zu 3,5 Millionen Euro, auch far

“schwierige” Ersatzteile

SOFORTIGE VERFUGBARKEIT
Uber 90% der Auftrage werden dank des riesigen
Bestandes am selben Tag erledigt.

6 NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT
Der Ersatzteil-Service kann auf weltweite
Unterstlitzung zéhlen. (Rimini, Singapur,

Shenzhen, Moskau, Atlanta, Sdo Bento do Sul).

= D 500 AUSLIEFERUNGEN TAGLICH
O0—O

¢Ascmspareparts
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DIE ENTSCHEIDENSTEN
HOLZBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN
SIND BESTANDTEIL UNSERER DNA

SCM - EINE ENORME KOMPETENZ VEREINT ZU EINER EINZIGARTIGEN MARKE

Mit Uber 65 Jahre Erfahrung ist SCM einer der unangefochtenen Marktfiihrer im Bereich der
Holzbearbeitungstechnolegien und ein Innovationsmotor auf dem Feld der Holzbearbeitungsmaschinen
und modernen Fertigungsanlagen mit einer weltweiten Prasenz und dem dichtesten Vertriebs- und
Servicenetzwerk auf diesem Sektor.

65+ Jahren

3 Hauptproduktionsstandorte in Italien

300.000 am Produktionsflache

20.000 Produzierte Maschinen pro Jahr

90% Exportanteil

20 Tochtergesellschaften

400 Vertretungen und Vertiebspartner

500 Servicetechniker

500 Eingetragene Patente

Unsere DNA ist gepragt von der Starke und Sicherheit einer groBen Firmengruppe. Die Marke SCM ist Teil der SCM-Group,
dem fuhrenden Hersteller industrieller Maschinen und Komponenten zur Verarbeitung einer enormen Bandbreite an Materialien.

SCM GROUP, EIN HOCHQUALIFIZIERTES TEAM AUF DEM AKTUELLSTEN WISSENSSTAND IN BEZUG

INDUSTRIAL MACHINERY

Einzelmaschinen, integrierte Systeme und Dienstleistungen fiir die
Verarbeitung einer groBen Bandbreite von Materialien.

¢*scmfonderie

¢scm RITECO Qes Qsteelmec

v
HOLZBEARBEITUNGSTECHNOLOGIE

@cms

v

TECHNOLOGIEN FUR DIE VERARBEITUNG

VON KOMPOSITMATERIALIEN, ALUMINIUM,
KUNSTSTOFF, GLAS, STEIN, METALL

escm is more

woodworking technology
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Tochtergesellschaft von Scm Group
Hauptsitz:

via Emilia, 77

47921 Rimini, Italia

T. 439 0541 700111

F. +39 0541 700232
Verkaufsbiros:

via Casale, 450

47826 Villa Verucchio, Rimini, Italia
T. 439 0541 674111

F.+39 0541 674274
SCM@scmgroup.com
www.scmwood.com

Scm Industria Spa

Professional Workshop Machinery
via Valdicella, 7

47892 Gualdicciolo,
Repubblica di San Marino
sCM@scmgroup.com
Verkauf Italien:

T. 4378 0549 876911

F. +378 0549 999604
Verkauf International:

T. 439 0541 674111
F.+39 0541 674274
www.scmwood.com

In diesem Katalog sind die Motorleistungen in S6 angegeben,
wenn nicht anders angezeigt. In diesem Katalog sind die
Maschinen mit Sonderzubehor dargestellt. Der Hersteller behalt
sich das Recht vor, alle Daten und Mal3e ohne Vorankindigung
zu andern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige
Sicherheit zu beeinflussen.
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